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Datos Generales

Identificación de los Componentes

Características Técnicas

Aplicación

Datos de Identificación del Producto

Fecha de elaboración: 27 - Junio - 2007
Datos Generales del Fabricante: Herramientas Cleveland, S.A. de C.V.
Dirección: Calzada Azcapotzalco, La Villa 1001, Col. Industrial Vallejo, Ciudad de México C.P. 02300
Teléfono: (55) 5587.7400

Nombre del Producto: Broca Para Concreto
Nombre Químico del acero alta velocidad: Productos de Carburo de Tungsteno con Cobalto
Sinónimos: Metales Duros, Carburo de Tungsteno

Fecha de actualización: N/A

Material
Carburo de

Tungsteno (WC)
Cobalto (Co)

%

90-100
1-10

CAS

12070-12-1
74470-48-4

LMPE-PTT

15
0.1

IDLH

10
0.02

Salud

1
2

Inf.

0
3

React.

0
0

Especial

Las brocas para concreto están diseñadas para generar barrenos de calidad, su ángulo de hélice facilita la salida 
del polvo, la deferencia entre el diámetro del acero y el diámetro de la plaquita de carburo de tungsteno provee una 
gran disipación de calor durante el trabajo, esto permite mayor durabilidad de la broca.
Tienen un ángulo de punta de 118a para usos generales.
Las especificaciones de manufactura cumplen las normas establecidas.

MEX - FRM - 180 - 03 
02 - Enero - 14
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